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1 INTRODUCION

La presente documentacién constituye parte integranto del la maquina y por lo tanto debe siempre
acompaiarlo en cada traslado o cambio de propiedad con el fin de permitir la consulta por parte de
los operadores.

Antes de proceder a la instalacion y al uso del la maquina es necesario leer el contenido de esta
documentacion ya que proporciona importanta informacion relativa a la seguridad de la instalacion, las
normas de utilizacién y a las operaciones de mantenimiento.

La instalacion y las sucesivas operaciones de mantenimiento, deberan ser efectuadas solamente por
personal calificado y/o encargado del servicio de asistencia tecnica y/o mantenimiento.

La maquina debera ser destinado exclusivamente al uso para el que ha sido concebido. Cualquier
otro uso se considerara impropio, y por lo tanto irracional.

1.1 PLACA DE IDENTIDAD

Cada maquina estara identificado por un especifico nimero de serie, colocado en la placa de identidad que
se encuentra en el interior del la maquina.

La placa es la unica reconocida por el fabricante como identificativa de la maquina y contiene todos los datos
que consienten al fabricante proporcionar informaciones técnicas de cualquier tipo y facilitar la gestion de los
repuestos.

Por este motivo aconsejamos el no estropear o remover la placa.

8Fas T

Lago di Vico, 60 - 36015 Schio (V) Italy

Matricola / Serial number
Mod. / Model c €

Anno/ Year
Tens. / Voltage \ Hz
Potenza / Power w

Unita refrigerante / Refrigeration unit
Gas

Classe / Class

Pressione acqua / Water pressure
Massa / mass (Kg)

1.2 EN CASO DE AVERIA

En la mayor parte de los casos, los posibles inconvenientes técnicos pueden ser resueltos con pequefias
intervenciones, aconsejamos por este motivo leer atentamente la documentacion adjunta antes de consultar
al fabricante. En caso de anomalias o mal funcionamiento no resueltos rellenar por completo la placa
destinada a la informacién de defectos o mal funcionamiento y enviarla lo antes posible al fabricante:

FAS International S.p.A., Customer Service, Via Lago di Vico, 60 - 36015 Schio (VI) - Italy
Tel.: +39 0445 502011 Fax: +39 0445 502010 E-mail: inffo@fas.it

Todas las consultas inherentes al distribuidor deberan tener como referencia el numero de la placa.

1.3 GARANTIA

La Firma garantiza los propios distribuidores automaticos y responde por los defectos mecanicos de
construccion durante un periodo de 24 meses. Dafos provocados por un uso incorrecto de la maquina,
como por €j. un voltaje diferente del prescripto, uso de monedas defectuosas, limpiezas omitidas, etc. no
estan cubiertas por la garantia. Cualquier intervencion técnica que fuere necesaria a causa de un mal uso
del distribuidor, estara totalmente a cargo del usuario.

FAS International S.p.A. - Via Lago di Vico, 60 - 36015 SCHIO (VI) Italy - tel. +39 0445 502011 — fax +39 0445 502010 - e-mail: info@fas.it
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1.4

SEGURIDAD

La fabricacion y el analisis de la seguridad del distribuidor automatico tienen
como referencia las normas vigentes.

Los procedimientos de instalacion y mantenimiento, incluida la sustitucion del
cable de alimentacién, deben efectuarlos personal competente.

Cualquier operacion diferente de las de mantenimiento ordinario debe
efectuarse después de haber desenchufado la clavija de suministro eléctrico.

Es obligatorio usar prendas de vestir adecuadas como se ha previsto en este
manual y por las leyes vigentes en el Pais en el que se utiliza la maquina; en
cualquier caso se evitaran los vestidos anchos y sueltos, los cinturones, anillos y
cadenillas; los cabellos si son largos deben recogerse en un gorro adecuado.

Esta terminantemente prohibido hacer funcionar la maquina con las protecciones
fijas y/o moéviles desmontadas y con los dispositivos de seguridad excluidos.

Esta absolutamente prohibido sacar o menoscabar los dispositivos de seguridad.

No efectuar ningin mantenimiento o regulacién en la maquina sin haber leido y
comprendido el contenido de este manual.

Las operaciones de regulaciéon con los sistemas de seguridad reducidos o
parcialmente excluidos, deben efectuarlas una persona sola y, durante su desarrollo
debe prohibirse el acceso a la maquina a personas no autorizadas; si es posible,
debe mantenerse abierta s6lo una proteccién cada vez.

Después de haber efectuado una operacién de regulacién o de mantenimiento con
los sistemas de seguridad reducidos, hay que restablecer lo antes posible el estado
de la maquina con todas las protecciones activas.

El escrupuloso respeto de las operaciones de mantenimiento periddicas indicadas
en este manual es necesario para trabajar en condiciones de seguridad y para
mantener eficiente la maquina.

Comprobar el buen estado de las etiquetas de seguridad y estudiar su significado:
son necesarias para evitar accidentes; si las mismas estan deterioradas, han
desaparecido o pertenecen a componentes sustituidos, deben remplazarse con
otras originales solicitadas a la Casa Fabricante colocandolas en la posicion correcta
como se indica en este manual.

Recuerde que un operador prudente y en buenas condiciones sicofisicas es la

mejor seguridad contra cualquier accidente.

1.5

SITUACIONES

DE EMERGENCIA

A

En caso de incendio no deben usarse chorros de agua contra la maquina
porque podrian provocar cortocircuitos con consiguientes accidentes incluso

mortales para las personas presentes.

FAS International S.p.A. - Via Lago di Vico, 60 - 36015 SCHIO (VI) Italy - tel. +39 0445 502011 — fax +39 0445 502010 - e-mail: info@fas.it
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1.6 GUIA PARA LA CONSULTA

SIMBOLO

SIGNIFICADO COMENTARIO

A

PELIGRO Indica un peligro con riesgo, incluso mortal,
para el Utilizador.

Indica una advertencia o una nota sobre
funciones clave o informaciones Uutiles.

Prestar la maxima atencion a los bloques de
texto indicados con este simbolo.

Se requiere al personal encargado del

ADVERTENCIA mantenimiento que tome un valor de

medicién, que controle una sefalizacion,
verifique la correcta posiciéon de cualquiera de
los elementos de la maquina, etc., antes de
accionar un mando determinado o de efectuar
una operacion.

Por mantenimiento ordinario se entiende: la

ﬁ MANTENIMIENTO ORDINARIO  [F€carga, la programacion de parametros de

control, el cobro y la limpieza de las zonas a
contacto con los alimentos.

Por  mantenimiento extraordinario se
entienden: las operaciones de mantenimiento

ﬁ MANTENIMIENTO mas o menos complejas (mecanicas,
EXTRAORDINARIO eléctricas, etc.), en situaciones especiales o

en cualquier caso acordadas con el utilizador
no consideradas mantenimiento ordinario.

2.7
T

RECICLAJE Obligacién  de lellmmgr los materiales
respetando el medio ambiente.

Prestar especial atencion a los textos evidenciados en negrita, con un caracter mas grande o subrayados
porque se refieren en cualquier caso a operaciones o informaciones de particular importancia.

Los esquemas eléctricos en anexo son para uso exclusivo del personal técnico especializado que esta
autorizado por el fabricante para efectuar mantenimientos o controles extraordinarios.

Se prohibe terminantemente usar los esquemas eléctricos para aportar
modificaciones a la maquina.

Mas adelante, en este manual, refiriéndose a la maquina, con la palabra “delante” o “anterior” se entiende el
lado puerta, mientras que con la palabra “detras" o "posterior" se entiende el lado opuesto; las palabras
“derecha” e “izquierda” se refieren al operador situado en el lado anterior de la maquina y mirando la misma.

Para toda operacion que deba efectuarse en la maquina, debe tomarse como referencia el nivel de
capacitacion descrito a continuacion para determinar el personal que puede desarrollarla.

Usuario final

Personal sin competencias especificas, capaz de llevar a cabo soélo
operaciones de compra y retiro del producto, mediante el uso de los
mandos a la vista de la maquina, o bien siguiendo las instrucciones de
la pantalla.

Operador encargado del
mantenimiento ordinario

Personal capaz de desarrollar las tareas de la categoria anterior vy,

ademas, trabajar segun las instrucciones sefialadas con el simbolo
incluidas en este manual

Operador encargado del
mantenimiento extraordinario

Personal capaz de llevar a cabo las tareas de las categorias
precedentes y, ademas, trabajar segun las instrucciones sefialadas con

los dos simbolos ﬂ incluidas en este manual.

En algunos casos, los técnicos especializados deben poder trabajar
incluso con las protecciones excluidas, por tanto en condiciones de
seguridad precarias. De todos modos, todas las operaciones con
érganos en movimiento y/o en presencia de tensiéon deben desarrollarse
en casos excepcionales y solo si es efectivamente imposible trabajar en
condiciones de seguridad adecuadas.

FAS International S.p.A. - Via Lago di Vico, 60 - 36015 SCHIO (VI) Italy - tel. +39 0445 502011 — fax +39 0445 502010 - e-mail: info@fas.it
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2 ADVERTENCIAS GENERALES

ﬁ Esta seccion del manual esta dirigida exclusivamente al personal calificado del
servicio asistencia tecnica.

Antes de conectar la maquina an instalacion hidraulica y eléctrica, se aconseja :

e Leer atentamente las advertencias que incluye este manual ya que proporcionan datos importantes
respecto a la seguridad de la instalacion.

e Conservar cuidadosamente este manual para posteriores consultas.

e Este maquina ha sido fabricado para ser instalado en ambientes cerrados. Por tanto esta
prohibida la instalacion del mismo en el exterior.

e El fabricante no puede ser considerado responsable de los posibles dafios causados por usos
impropios, erroneos e irracionales.

e De haber sacado unguez desembalado asegurarse de la integridad del la maquina. En caso de duda no
usar la maquina, no intentar ningun tipo de intervencion y dirigirse directamente al vendedor.

e Los elementos del embalaje ( bolsas de plastico, poliestirol expandido, clavos, madera, etc.) no deben
ser dejados al alcance de los nifios debido a su potencial peligrosidad.

3 USO DEL DISTRIBUIDOR AUTOMATICO

El distribuidor automatico esta destinado a la distribucién de bebidas preparadas mezclando productos
alimenticios con agua. Utilizar para dicho fin productos declarados idéneos para la distribucion automatica
por el fabricante y contenidos en recipientes abiertos. Las selecciones distribuidas por la maquina seran
consumidas inmediatamente y no podran ser conservadas ni recicladas para ser utilizadas seguidamente.
Atenerse escrupulosamente a las indicaciones del fabricante por lo que concierne la fecha de caducidad de
cada producto.

4 TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO

A fin de no provocar dafios al distribuidor, las maniobras de carga y descarga, deben efectuarse con
particular cuidado.

Las operaciones de carga/descarga deben efectuarse levantando el distribuidor con una carretilla elevadora
manual o motorizada, situando las horquillas en la parte inferior del pallet.

El desplazamiento por trechos cortos, por ejemplo en el interior de un establecimiento o de una oficina,
puede efectuarse sin la utilizacion del pallet, con el maximo cuidado para no dafar el distribuidor.

Esta, en cambio, siempre prohibido:

e Inclinar el distribuidor;

Arrastrar el distribuidor con sogas o similares;

Levantar el distribuidor con tomas de fuerza laterales;

Levantar el distribuidor con cualquier embrague o soga;

Sacudir o traquetear el distribuidor y su embalaje.

5 ALMACENAJE

En lo que respecta al almacenaje de las maquinas, es conveniente que el ambiente de conservaciéon sea
bien seco, con temperaturas comprendidas entre 1°C +40°C.

Cubrir la maquina después de haberla estacionado en un ambiente protegido y de haberla bloqueado para
evitar desplazamientos o golpes accidentales.

Se prohibe superponer varias maquinas embaladas. Mantener la posicién vertical indicada por las flechas
del embalaje.

FAS International S.p.A. - Via Lago di Vico, 60 - 36015 SCHIO (VI) Italy - tel. +39 0445 502011 — fax +39 0445 502010 - e-mail: info@fas.it
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6 DESEMBALAJE

Acuérdese de sacar los componentes del embalaje o las partes colocadas dentro
= del distribuidor automatico que podrian impedir el correcto funcionamiento de la
maquina.

Los materiales del embalaje deberan sacarse con atencion para no dafar el distribuidor; inspeccionar el
interior y el exterior del cajon para verificar la presencia de eventuales dafios. No destruir los materiales del
embalaje hasta que el representante del transportista no los haya examinado.

W\

(RRTEIIARALY

\§

e Colocar y atornillas los pies de baso de la maquina y erroscalos hasta obtener una posicion regulada
horizontalmente.

e Abrir la puerta del la maquina y sacar los sujetadores usados durante el transporte. Dichos sujetadores
estan indicados por placas colocadas en el interior del la misma maquina.

e Antes de conectar la maquina asegurarse de que los datos de la placa correspondan con
aquellos de la red eléctrica e hidraulica.

e La magquina ha de ser colocado cercano a una pared y de manera que la parte posterior se encuentre a
una distancia minima de 5 cm.de la misma para poder regular la ventilacion.

e En ningun caso debe ser cubierto con telas o similares.

EL FABRICANTE DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR DANOS
= DEBIDOS A LA FALTA DE ATENCION RESPECTO A LAS PRECAUCIONES
ACONSEJADAS EN ESTA SECCION

FAS International S.p.A. - Via Lago di Vico, 60 - 36015 SCHIO (VI) Italy - tel. +39 0445 502011 — fax +39 0445 502010 - e-mail: info@fas.it
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7 INSTALACION

La instalacion ha de ser efectuada observando las normas vigentes, segun las

instrucciones del fabricante y por personal profesionalmente calificado. Para la

instalacion atenerse a las normas CENELEC EN-60-335-1

Una instalaciéon errénea puede causar dafios a animales, personas , cosas, de los

cuales el fabricante no puede ser considerado responsable.

Consideramos que la seguridad eléctrica del la maquina es eficaz cuando el mismo

haya sido correctamente conectado a una conexién a tierra eficiente efectuada como os
previsto por las normas vigentes de seguridad. Es necesario verificar este requisito

ﬁ fundamental de seguridad y, en caso de duda, solicitar un control escrupuloso por parte

del personal profesionalmente calificado.

El fabricante no puede ser considerado responsable de los dafos posibles causados

por la ausencia de conexion a tierra de la instalacion.

La maquina no puede ser instalado en lugares donde la temperatura ambiente no

se encuentre comprendida entre 5° y 35°C, en lugares no protegidos de los

agentes atmosféricos y en ambientes donde se usen chorros de agua para

limpiar.

Verificar que la descarga por unidad de tiempo de la instalacion sea adecuada a la potencia maxima del la
magquina indicada en la placa. En caso de duda dirigirse a personal profesionalmente calificado. Este tltimo,
en particular, debera también cerciorarse de que la secciéon de los cables sea adecuada a la potencia
absorbida por el mismo la maquina. Es necesario incluir un interruptor omnipolar a la instalaciéon con
distancia de apertura de los contactos igual o superior a 3mm., como es previsto por las normas de
seguridad vigentes. Al efectuar las conexiones eléctricas se deberan también tomar en consideracién todas
las advertencias e indicaciones hasta ahora descritas en el presente manual. Para evitar recalentamientos
peligrosos, se aconseja desenrollar por completo el cable de alimentacion. No obstruir las rejillas de
ventilacién o de disipacion.

Todas las operaciones de limpieza han de ser efectuadas despues de desconectadar la alimentacion
eléctrica e hidraulica, como ya descrito para las operaciones precedentes. Una vez efectuadas las
conexiones, el la maquina debe ser colocado cercano a una pared y de manera que la parte posterior se
encuentre a una distancia minima de 5cm. de la misma para permitir una ventilacién regular (las uniones,
etc., estdn comprendidos en las dimensiones del mismo la maquina). En ningun caso debe ser cubierto con
telas o similares. Las mejores prestaciones del la maquina se obtienen con temperatura ambiente
comprendida entre 10° y 32°C. Por lo tanto, evitar instalar el la maquina cerca de fuentes de calor.

Min. § cm

Instalacién del mueble de
Descripcion de las base (cuando previsto):
conexiones

1. Enchuff “Schuko”
2. Interruptor

3. Grifo alimentacion

Las tuercas de sujecion se
encuentran en los agujeros
de fijacién aseguradas por

agua una cinta adhesiva (ver las
4. Tubo alimentacion instrucciones relativas
agua expuestas dentro del

mueble).

FAS International S.p.A. - Via Lago di Vico, 60 - 36015 SCHIO (VI) Italy - tel. +39 0445 502011 — fax +39 0445 502010 - e-mail: info@fas.it
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7.1 CONEXION A LA RED ELECTRICA

El uso de cualquier aparato eléctrico comporta algunas reglas fundamentales generales. En particular:

PA

no usar el aparato con manos o pies mojados o himedos.

no usar el aparato con los pies descalzos.

no usar cordones de extension en locales destinados a bafio o ducha.

no estirar el cable de alimentacion para desconectar el aparato de la red de
alimentacion.

Antes de efectuar cualquier operacion de limpieza o de mantenimiento desconectar
la maquina de la red de alimentacion eléctrica apagando el interruptor de la
instalacion.

Sin embargo, el la maquina esta equipado con un interruptor omnipolar que, una
vez abierta la puerta de la maquina, interrumpe la alimentacion eléctrica.

La alimentacion eléctrica puede ser restablecida de nuevo actuando sobre la llave
apropiada para permitir efectuar las regulaciones necesarias de las varias
funciones. Tal operacién debe ser efectuada solamente por personal calificado
encargado de la asistencia tecnica.

La llave especial solamente se proporciona al personal calificado del servicio de
asistencia tecnica.

Quando la maquina esté abierta y con el interruptor conectado la maquina tiene
tension. La tension se interrumpe si se quita la llave della puerta, pero el completo
aislamiento de la red eléctrica se obtiene solamente si se desconecta el interruptor
externo.

En caso de averia y/o mal funcionamiento del la maquina, apagarlo, cerrar la llave del agua, evitando
cualquier intento de reparacién o de intervencion directa.

Dirigirse exclusivamente a personal profesionalmente calificado.

La posible reparaciéon de los la maquinaes ha de ser efectuada solamente por personal calificado usando
exclusivamente repuestos originales.

La negligencia respecto a lo anteriormente referido puede repercutir sobre la seguridad del la maquina.

7.2 CONEXION A LA RED HIDRAULICA

PN

Este la maquina debera ser alimentado exclusivamente con agua fria destinada al
consumo humano (potable). Las caracteristicas microbiolégicas del agua destinada
al consumo humano, estan previstas por el DPR n° 236 del 24 mayo 1988, en
aplicacion de la norma CEE 80/778.

La presion del ejercicio debera encontrarse comprendida entre 0,1 y 0,8 MPa.

La conexién hidraulica a la maquina debera ser efectuada segun las instrucciones
del fabricante y del personal profesionalmente calificado.

La conexién hidraulica a la maquina debe ser conforme a las normas aplicables
federales, estatales o locales.

Entre la red hidrica y el tubo de carga del la
maquina se debera instalar la llave de tal manera
que permita cerrar el paso del agua en caso de
necesidad.

El tubo de carga debe ser conforme al tipo
“alimentario” (conforme al D.M. n.283 del 21.3.
1973).

Tomar el tubo de carga del agua y conectarlo al
codo de unién ya fijado en la parte posterior del la
maquina segun las modalidades previstas.
Acordarse de colocar la junta de sellado
proporcionada con el codo de union presente en la
parte posterior del la maquina. Otra junta debera
ser colocada en coincidencia con el grifo.

Enroscar de modo seguro, pero sin efectuar fuerza
excesiva arriesgandose a resquebrar las uniones.

FAS International S.p.A. - Via Lago di Vico, 60 - 36015 SCHIO (VI) Italy - tel. +39 0445 502011 — fax +39 0445 502010 - e-mail: info@fas.it
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7.3 ADVERTENCIAS PARA LA INSTALACION

La maquina se vende sin sistema de pago, por lo tanto, qualquier avaria de la maquina o dafios a
personas o cosas que se verificasen como consecuencia de una instalcion, uso, etc., incorrectos,
provocados por el sistema de pago, estaran solo y exclusivamente a cargo de quien ha realizado la
instalacién de la maquina.

8 INACTIVIDAD

Si se prevé un largo periodo de inactividad de la maquina, deben adoptarse adecuadas precauciones para
que no se creen situaciones peligrosas al volver a ponerla en marcha.

Para largos periodos de reposo hay que:

Vaciar completamente el circuito hidraulico;

Vaciar los contenedores de todos los productos;

Vaciar completamente el molinillo—dosificador de café;

Limpiar cuidadosamente la maquina y secarla;

Controlarla cuidadosamente y sustituir las partes dafiadas o gastadas;
Verificar el apretado de los tornillos y pernos;

Cubrir la maquina después de haberla colocada en un ambiente protegido.

La nueva puesta en funcionamiento del distribuido automatico debe efectuarse siguiendo las indicaciones del
parrafo “Instalacién” del presente manual.

9 ADVERTENCIAS PARA LA DEMOLICION DE LA MAQUINA

En el caso en que se retirara la maquina para demolirla definitivamente, es obligatorio atenerse a las leyes
en vigor relativas a la salvaguardia del ambiente. Todos los materiales ferrosos, plasticos, etc. Deben ser
ilevados a los correspondientes depdsitos autorizados. Espacial ouinado con:

Y

'-" o Materiales aislantes: deben ser recuperados por empresas especializadas

En caso de duda, les aconsejamos que soliciten informacién a los competentes érganos locales encargos de
la eliminacién de descechos.
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10 ESQUEMA HIDRAULICO

INPUT 0,1-0,8 MPa
% gos

Leyenda:

1. electrovélvulas de entrada agua
2. air-break

3. bomba del exprés

4. caldera del exprés

5. electrovalvula de distribucion

6. mezclador

7. grupo del exprés

8. contenedores de productos

9. micro residuos

10. recuperacion de posos liquidos
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11 CARACTERISTICAS TECNICAS

Dimensiones de la maquina

Altura H=mm 840
Ancho L = mm 540
Profundidad P =mm 540
Peso neto kg 80

peso bruto kg 90
Dimensiones del mueble

Altura H1 =mm 740
Ancho L = mm 540
Profundidad p = mm 540

Datos eléctricos
tension de alimentacion ver placa de identificacion
potencia instalada ver placa de identificacion

Caldera
caldera a pression

Alimentacion hidraulica

de red (presion de entrada) MPa 0,1-0,8
guarnicion de pipa Y gas
Ruido aéreo: Inferior a 70 dB

Distribuidor de vasos y palettillas

70mm 300 vasos
Palettillas 280
Recipientes: 5 (max)

Capacidad recipientes

café en grano Kg 1.7
café soluble (optional) Kg 0.9
te Kg 2.5
chocolate Kg 2.0
leche Kg 1.0
azucar Kg 2.2
Seguridades

Interruptor puerta.
Termostato seguridad caldera con rearme manual.
Alcance nivel deshechos.

Optionales

kit interfaz paralela

tanque de agua (Lt 25) (con mueble)
kit filtro de carbon activo
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12 MODELOS DE SELECCION DIRECTA Y DIGIT: COMPONENTES DE LA PUERTA

PROJECT DIGIT

PROJECT SELECCION DIRECTA
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Display: El display alfanumérico tiene 16 caracteres y es retroiluminado. En el display aparece la
cantidad total de monedas introducidas asi como la referencia y el precio de la seleccion y todos los
mensajes de funcionamiento. En caso de averia de la maquina, el display visualiza el nimero de alarma
que ha intervenido.

2. Ranura para la introduccion de monedas: la ranura para la introduccion de las monedas, colocada
debajo del display, es usada por el cliente para introducir el crédito necesario para adquirir el producto.

3. Pulsador de restitucion: el pulsador para la restitucion de monedas, sirve para desbloguear las
monedas encajadas en la caja para fichas y poder asi recuperarlas.

4. Botonera de seleccion digit: esta botonera esta situada debajo del pulsador de restitucion y esta
compuesta por una serie de interruptores identificados con letras y numeros. Para seleccionar,
componer el nimero que corresponda al producto deseado.

5. Cubeta para recuperar monedas: la cubeta para recuperar las monedas, colocada en la parte inferior,
sirve para restituir las monedas introducidas.

6. Puertecilla para el retiro: la puertecilla para el retiro es usada por el cliente para retirar el producto
adquirido.

7. Botonera de seleccion directa: La botonera dispone de 12 teclas de tipo “de membrana” para las
preselecciones y las selecciones. Cuando el distribuidor se encuentra en modalidad programacion estas
teclas tienen funciones diferentes, las cuales estan indicadas al lado de cada tecla.

8. Puertecilla superior: En la parte superior hay una puertecilla de acceso a la maquina, para facilitar la
recarga de los contenedores sin tener que extraerlos de su sitio.
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