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DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

BIANCHI VENDING S.p.A, con sede en via Parigi n°5, Zingonia, Bérgamo, Italia, en la persona de su Consejero
Delegado, Mariella Trapletti, declara que el expendedor modelo

“BVM-581"

es conforme con las medidas de seguridad previstas por la directiva cons. 98/37/CEE del 22-06-1998 en sus capitulos
1-2-3-4- y correspondientes anexos 1-2-3-5 “Requisitos de seguridad y salud” y sucesivos.

Se aplican las disposiciones para la prevencion y la eliminacién de desechos en cumplimiento de las directivas CEE 89/
336, CEE 93/68 y sucesivos, y del D.L. nr. 476 y sucesivos, que prescriben la conformidad con las normas EN 55014
3a ed., EN 55104, ENV 50141 y EN 61000.

Las normas llevadas a cabo para las pruebas de idoneidad al contacto con las sustancias alimenticias responden a las
disposiciones del D.M. 21-03-1973 y sucesivos.

En general se aplican las directivas 90/128/CEE, 73/23/CEE, 89/336/CEE y sucesivas. Las normas efectuadas para
las pruebas de seguridad de las partes eléctricas siguen lo dictado en el documento IEC 335-1 y sucesivos.

Zi ia (BG) - Ital El administrador Delegado
ingonia - Tta
’ 01/2003 ! Mariella Trapletti /
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ANTES DE UTILIZAR LA MAQUINA, LEER ATENTAMENTE ESTE MANUAL PARA UN CORRECTO EMPLEO
SEGUN LOS REQUISITOS ESCENCIALES DE SEGURIDAD.

IATENCION! Indicaciones importantes para la seguridad!

>

LEER atentamente el manual de instrucciones antes de la puesta en servicio.

Antes de cualquier intervencion de mantenimiento, cortar la alimentacion eléctrica.

iATENCIONT! : maquina conectada a la tension eléctrica

B B B
e |E

@ iIATENCION! : superficie de contacto MUY CALIENTE.
IATENCION! Piezas en movimiento
@ PE Indicacion de toma en tierra

PICTOGRAMAS

@ ADVERTENCIAS

ENCARGADO DE LA MANUTENCION

Se define como encargado de la manutencién a la persona que se ocupa de cargar los recipientes

poeceserd para el producto soluble, el azlcar, el café, las paletinas y los vasos.
.o;o. El encargado de la manutencion debe ademds ocuparse de la limpieza del distribuidor (véanse las
operaciones indicadas en el capitulo 7.0). En el caso de averias, el encargado de la manutencién

debe llamar al técnico instalador.

TECNICO INSTALADOR

? Se define como técnico instalador a la persona encargada de la instalacion del distribuidor automatico,

de la puesta en funcionamiento y de la programacion de las funciones.
Todas las operaciones de calibrado son de exclusiva competencia del instalador, quien es ademas
depositario de la password de acceso a la programacién.
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Llaves a disposicion del ENCARGADO Llaves a disposicién del ENCARGADO

INSTALADOR INSTALADOR
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Llave de servicio.

Llaves de serie

Con la maquina expendedora se
proporcionan dos llaves de cddigo
casual para abrir la cerradura,
situada en la manija de apertura.
Si se desea, Bianchi Vending puede
proporcionar también llaves con
cédigo predefinido. El trinchete
estandar de la cerradura puede
substituirse con otros materiales.
En este caso deberan ser utilizadas
las llaves correspondientes.

Herramientas necesarias para poder llevar
a cabo intervenciones en la maquina
expendedora.

LLAVES DE TUBO
no5,5

no7

nog8

n°10

LLAVES FIJAS (abiertas)
no7

nosg

no10

DESTORNILLADORES
Corte pequefio

Corte medio

Corte grande

Cruz normal

Cruz pequefia

Cruz media

Cruz grande

De teflon de corte pequefo para la tara
Trimmer

TESTER
TIJERAS ELECTRICISTA

ESTUCHE DE PROGRAMACION
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? 1.0 PREMISA

1.1 Advertencia para el usuario

Este distribuidor automatico ha sido disefiado y construido en
el pleno respeto de las normativas vigentes que conciernen a
la seguridad y resulta ser seguro para las personas que sigan
las instrucciones de carga y limpieza ordinaria presentadas
en este manual.

El usuario no debe por ningun motivo, extraer las
protecciones que requieran de una herramienta para

ser extraidas.

Para algunas operaciones de mantenimiento,(que han de
efectuarse solo por técnicos cualificados e indicadas en este
manual por el correspondiente pictograma), se precisa
desmontar algunas protecciones de seguridad.

En el respeto de las normativas de seguridad, algunas
operaciones son de exclusiva competencia del técnico
instalador y, solamente bajo autorizacién especifica, también
el operador encargado de la manutencién ordinaria puede
tener acceso a operaciones determinadas.

El conocimiento y el respeto desde el punto de vista técnico
de las advertencias de seguridad y de los peligros contenidos
en este manual, permiten la instalaciéon, puesta en marcha y
mantenimiento con un riesgo minimo.

1.2 Advertencias generales
M

El conocimiento de la informacién y del contenido del presen-
te manual, es esencial para una correcta utilizacion del
distribuidor automatico.

Antes de utilizar el distribuidor automatico, leer
atentamente en todos sus apartados, el presente
manual.

- La intervencion en el distribuidor automatico solo se puede
realizar por personal competente y que haya recibido
formacién previa sobre el mismo.

El técnico instalador debe conocer todas los mecanismos
de funcionamiento de la maquina.

- Es responsabilidad del comprador procurar que el personal
que interviene en la maquina esté preparado para tal fin y
que tenga conoscimiento de toda la informacién y
prescripciones indicadas en la documentacion técnica.

A pesar de la plena observacion del constructor de las
normativas de seguridad, quienes trabajan sobre el
distribuidor automatico deben ser perfectamente conscientes
de los riesgos potenciales que subsisten al intervenir sobre
la maquina .

- Este manual forma parte integrante de la maquina y como
tal tiene que permanacer siempre en el interior de la misma,
con el fin de permitir ulteriores consultas y hasta el
desmantelamiento o desguace deldistribuidor automatico.

- En caso de pérdida o rotura del manual, se puede solicitar
una nueva copia al fabricante, sélo hace falta indicar los
datos que aparecen en la matricula del distribuidor.

- Sélo mediante la utilizacion de recambios originales se
garantiza la fiabilidad funcional y la optimizaciéon de las
prestaciones del distribuidor automatico

- Las modificaciones a la maquina no concordadas anterior-
mente con la empresa fabricante y con el técnico instalador
y/0 administrador, son siempre bajo su responsabilidad.

Todas las operacionas necesarias para mantener la eficacia
de la maquina antes y a lo largo de su vida util son cargo
del técnico / administrador.
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- Todas las modificaciones y usos indebidos de la maquina

qgue no estén autorizadas previamente por el constructor,
liberan a éste ultimo de cualquier responsabilidad por los
dafios derivados o refidos a tales actos y hacen decaer
automaticamente las responsabilidades de garantia de la
maquina misma.

Este manual, contiene la informacion actualizada para el
momento de comercializacion de la maquina; eventuales
modificaciones, mejoras o adaptaciones que se realicen
sobre los nuevos distribuidores, no obligan a Bianchi
Vending S.p.a. a incorporarlas en los distribuidores
automaticos ya comercializados, ni a actualizar la relativa
documentacién técnica suministrada en dotacion.

Es facultad de Bianchi Vending S.p.a., actualizar el
manual editado, enviando al cliente la hoja correspondiente
a la actualizacién. Esta hoja de actualizacién, debe
guardarse con el manual.

Los problemas técnicos que puedan aparecer, son facilmente
solucionables consultando el presente manual; para mas
informacidén, contactar con el concesionario donde ha sido
adquirido el distribuidor automatico; también puede contactar
con el servicio técnico de:

@ +39 035 88 22 25
Fax + 39 035 88 33 04

En caso de llamar para consultas técnicas debe indicar:

® /os datos que aparecen en la placa de caracteristicas.

(Fig.1.1)

® version del programa contenido en el microprocesador.

Bianchi Vending S.p.a. , declina toda responsabilidad por
dafios ocasionados a personas o cosas, por consecuencia de:

instalacién incorrecta

instalacion eléctrica o hidradulica no adecuada
limpieza y mantenimiento inadecuados
modificaciones no autorizadas

utilizacion incorrecta del distribuidor
recambios no originales

Bianchi Vending S.p.a. no estd obligada en ningun caso
a resarcir eventuales dafos debidos a interrupciones
forzadas de las erogaciones del distribuidor debido a fallas.

Las operaciones de instalacién y mantenimiento, deben
realizarse exclusivamente por personal técnico cualificado
y anteriormente capacitado para el desarrollo de estas
tareas.

Para la recarga, utilizar unicamente preparados alimentarios
especificos para el uso en distribuidores automaticos.

El distribuidor automatico no es apto para ser instalado en
el exterior, esta preparado para trabajar en locales donde
la temperatura no descienda por debajo de 1° C ampoco
se puede instalar en aquellos locales en donde la limpieza
se realice con mangueras de agua (eje. Grandes cocinas,
etc).

No utilizar chorros de agua para la limpieza de la maquina.

Si durante la instalacion se observan condiciones de uso
diferentes de las presentadas en el presente manual o que
pueden experimentar variaciones con el tiempo, se debera
consultar inmediatamente al fabricante antes de la utilizacion
del distribuidor.

Verificar ademas que sean acogidas y aplicadas ulteriores
y eventuales normas establecidas por legislaciones
nacionales o locales.

Blanchi
| TIPO - MOD. |
| MATRICOLA N. |
v 230 | |[kw 05 | |Hz.50 |
‘ Sistema frigorifero classe N gas R134e+ ‘ CE 03 ‘
‘ABCDEFGHILMN 89012#‘ |

&

T  m =
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FIG.1.1
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2.0 CARACTERISTICAS TECNICAS (Fig. 2.1)

GRUPO REFRIGERANTE

Grupo refrigerante Clase N \‘

Mod. BVM-581 1T T
Altura (A) 1830 mm
Ancho (B) 955 mm
Profundidad (C) 845 mm
Peso (R) 320 kg
Tensién de alimentacién 230V ==
Frecuencia de alimentacion 50 Hz
< =
Potencia absorbida 0,6 kW )
Q
Conexion a la red eléctrica Clavija SHUKO o
Q
Ruido > 70 dB(A) g
[}
ST

Gas refrigerante R134 A
Carga fredn 2709

O
Lampara de nedn 2x58 W

1) Comprobar la potencia nominal que aparece en la tarjeta
de datos que aparece en la maquina expendedora. Fig. 2.1

10



3.0 DESCRIPCION TECNICA GENERAL

3.1 Descripcion de la maquina (Fig. 3.1)

1 Teclado exterior
2 Tarjeta electrdnica

3 Columna distribucién

4 Caja alimentacion

5. Puerta frontal

6 Puerta intermedia

7 Grupo refrigerante

8 Rampa producto

9 Sonda electrdnica

10 Display LCD 2x16

11 Motor accionar monedas
12 Tarjeta identificacion

13 Hueco suministro

14 Interruptor de seguridad
15 Rejilla sujetaproductos

3.2 Uso previsto

El distribuidor estd habilitado exclusivamente para la venta y
la distribucion de bebidas en botella o en bote.

Ceiiirse a las indicaciones del productor por lo que concierne
a las fechas de caducidad de los productos y a las temperaturas
de mantenimiento.

ATENCION!: Los expendedores automaticos BVM-581
contienen gas presurizado tipo R134A.

3.2.1 Limites de uso

La distribuciéon se realiza a través de un ciclo de distribucién
que permite retirar s6lo un producto por cada ciclo. La
distribuciéon se produce hasta que los productos del expendedor
se agotan. Una sefial advierte al usuario de la disponibilidad
de los mismos.

3.2.2 Limites ambientales

El expendedor automatico no debe funcionar en ambientes
expuestos a riesgos de explosiones. Debe ser instalado en
ambientes protegidos del hielo y de las inclemencias del
tiempo.

Se aconseja instalarlo en ambientes protegidos con las
siguientes caracteristicas climaticas:

Temperatura: +50C + +320C

Humedad relativa: 40% + 65%

3.2.3 Limites de alimentacion eléctrica

Las caracteristicas de las fuentes de energia eléctrica deben
corresponderse con lo que se indica en el par. 4.3.1 de la
Norma CEI EN 60335-1. De todas maneras, tiene que preverse
la toma a tierra.

11
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3.3 Conceptos de base sobre el funcionamiento

En estado normal, el expendedor automatico se pone en fase
de espera. Introduciendo el importe necesario, seguin el precio
programado y pulsando el botdn, relativo al producto
deseado, se activa el ciclo de suministro.

3.4 Suministro del producto
- pulsen el botén relativo al producto deseado.

- el motor de la columna en la que se encuentra la bebida
elegida, cumple una rotacién en funcién del tipo de producto
por distribuir y deja caer el producto mismo sobre la bandeja
de recogida (Fig.3.2).

- pongan la mano en la abertura de suministro para prelevar
el producto (Fig.3.3).

12
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4.0 MANIPI.!LACI(’)N DEL EXPENDEDOR
AUTOMATICO

4.1 Traslado y Transporte (Fig.4.1)

El transporte del expendedor debe ser efectuado por perso-
nal experto. Para ello, utilizar una carretilla elevadora que
pueda sostener el peso y desplazarlo a velocidad reducida
con el fin de evitar vuelcos o sacudidas peligrosas.

Durante el transporte, la maquina no debe colocarse en
posicion horizontal.

En caso de que la maquina fuera transportada en esta posicion
por error, iiESPERAR ALMENOS 24 HORAS ANTES DE
PONERLA EN MARCHA!!

SI NO SE HICIERA ASi, EL GRUPO REFRIGERADOR PODRIA
QUEDAR DANADO DE MANERA IRREPARABLE (Fig. 4.2).

Evitar:
- Levantar el expendedor con cuerdas o prensas

- Arrastrar el expendedor

- Dar la vuelta o poner en el suelo el expendedor para su
transporte

Evitar que el expendedor:

- sufra choques

- se sobrecargue con otros paquetes

- sea expuesto a la lluvia, hielo o a fuentes de calor
- se cologue en sitios humedos

La empresa constructora no es responsable de los posibles
dafios causados por el incumplimiento parcial o total de las
advertencias que acabamos de citar.

4.2 Almacenaje

Para un posible almacenaje, evite apilar mas de una maquina.
Mantenerlas en posicién vertical, en ambientes secos con tem-
peraturas no inferiores a 1°C (Fig.4.3).

Bianchi

VENDING MACHINES

4.3 Embalaje

El expendedor estd protegido por cantoneras en poliestireno
0 carton, y por una pelicula transparente de polipropileno.

El expendedor automatico serd entregado embalado,
asegurando asi una proteccion mecanica y otra contra las
agresiones externas.

En el embalaje se aplican indicadas a
continuacion:

las etiquetas

® maniobrar con cuidado

® no volcar

® proteger de la lluvia

® no amontonar

® proteger de fuentes de calor

® no es resistente a los choques

® tipo de expendedor y nimero de matricula

Los materiales de embalaje no deben dejarse al alcance de
personas desconocidas, ya que representan posibles fuentes
de peligro. Para el vaciado, confiar Unicamente en las empresas

autorizadas.
//j
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4.4. Recepcion

En el momento en el que se procede a la recepcion de la
maquina expendedora debe comprobarse que éste no haya
sufrido dafios durante el transporte. En caso de apreciarse
dafios de cualquier tipo, reclamar de forma inmediata al
transportista.

Finalizado el transporte el embalaje debe quedar intacto, es
decir, no debe:

- presentar abolladuras, sefiales de choques, deformaciones
o rotura del envoltorio contenedor.

- Presentar zonas mojadas o signos que puedan hacer
suponer que el envoltorio ha sido expuesto a la lluvia, al
hielo o al calor.

- Presentar signos de violacién.

4.5.Desembalaje

- Sacar el expendedor de su embalaje, cortando la pelicula
de proteccion con la que estaba envuelto.

- Extraer la proteccién de madera “parachoques” que se
encuentra entre las patas y el expendedor, y volver a
atornillar las patas sin las protecciones de plastico (Fig.4.5)
(N.B. el parachoques de madera sélo aparece en las
maquinas destinadas a la exportacién).

- Coger el estuche de accesorios de serie del expendedor,
que se encuentra en la cubeta de recogida del agua de
condensacién, formado por (Fig.4.4).

- NO©2 bridas distanciadoras posteriores con 4 tornillos de
fijacion.

N°1 bloque micro general para permitir activar los
componentes a 220 v con la puerta abierta.

Colocar el expendedor de manera que permita la circulacidon
de aire para el intercambio térmico necesario para el buen
funcionamiento del grupo refrigerante. Las distancias de las
paredes se indican en la figura 6.1.

Nivelar el expendedor regulando oportunamente las cuatro
patas tras haber soltado hacia abajo las cuatro protecciones.

En la figura 4.6 se indican los puntos previstos para la fijacion
de las bridas distanciadoras.

N.B: Si se desea es posible conseguir un estuche de fijacion al
suelo.
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