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Ecte documenio contisne informacion de propiedad privada protegida por la legislacion
sobre la propiedad intelectual.

Quedan reservados todos los derechos. No se permite fotocoplar, reproducir ¢ traducir a ofro
idioma pare aiguna de este documento sin &l consentimiento previo por escrito de
AZKOYEN.

AZKOYEN se reserva ol derecho de introducir las mejoras derivadas de su constante
investigacian en el presente maodealo, sin pravio aviso.

& 1998 AZKOYEN, RESERVADOS todos los derschos.

simbolos utilizados a lo largo de este manual
Mormativa

1. Caracter{sticas generales
1.1 Productos a la venta
1.2 Contenedor de producio
1.2 Conlrol de la operacién
1.4 Teclado da seleccion
1.5 Aelrigeracidn
1.6 Dimensiones y pasos
1.7 Temperatura de funcionamianto
1.8 Inclinacion de funcionamiento
1.8 Nival sonoro

2. Instalacién y puesta en marcha
2.1 Especificacionas eléctricas
2.2 Eleccitin de la ubicacién
2.3 Puesta en marcha
2.4 Carga Inlcial de producto
2.5 Carga da los devolvedores
2.6 Programachén inicial
2.7 Méguina en servicio

1. Desarrollo de un servicio

4, Deseripelén de la mégquina
4.1 Frigorifico
4 2 Contenedor de producto
421 Carga de productos
4.3 Mecanismo de admisidn y devolucion de monadas
4.4 Carga de los devolvedores

5. Programacion
5.1 (Qué es programacion?
5.2 ;Con qué se programa?t
5.3 Mend personal
5.4 Configuracién del mend personal
5.5 Acceso rdpldo a una funcion
5.8 Menl general

&. Solucién de problemas y mantenimiento
6.1 Averias totales. Méquina fuera de sarvicio
5.2 Avaerias parciales
6.3 Incidencias a o largo da un serviclo
§.4 Sustitucion de los husillos

6.4.1 Cambioc de husillo
5.4.2 Montaje de! husillo doble
6.5 Regulacion de las bandejas
6.6 Cambio de espacio entra los husillos
£.7 Cambilo da pracios
6.8 Limplaza exterior
6.9 Limpieza del monedero

Anexo 1: Tabla de caracteres programables en la pantalia Infarmativa.

Anexo 2: Husillos extractores disponibles.
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Simbolos utilizados a lo largo de este manual

§E BB

Este simbole ia advierte de gue &l contenido de lo inmediatamente explicads =
confinuacion requiare una atencidn especial

Esta simbolo le Indica que hay una referencia a la programacion,

Mo manipule ningdn elemento de la maguina que asté sefialade con el simboio 02
alta tensidn, puesto gue puede acarsar riesgos para usted. Estos alemeniof 24k
pueden ser manipulados por el servicio técnico.

Esta simbolo le indica que existen unas expiicaciones mas detalladas acerta o2
esa materia en otro punto del manual.

Cuando encuentra este dibujo significa que las teclas a las que se rehers 50N (a8
del teciado de programacién (vea 5.2).

HNORMATIVA:

La gama PALMA =Hw» cumpie con las sigulanies nommativas:

EN 80335
Directiva CE de méquinas DSM B97392/CEE y todas sus maditicaciones
Directiva CE da baja tensitn DBT T3/23/CEE y todas sus madificacionas

Directiva CE de compatibilidad electromagnética EMC 89/33CEE vy todas sus
modificacionas.

Advertencias:

En caso de perturvaciones en la red, se puaden producir parpadecs en i3 partalia g inchuse
el apagado temporal de la maquina, con la consiguisnte pérdida de la venta en cursg

ES, pare no S8 deben
& de agua, ni impiar pos
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Maquinas automaticas de husillos
expendedoras de solidos

“PALMA H-70" y “PALMA H-87"

Capitulo 1. Caracteristicas generales

Productos de venta.

productos empaguetados en formas diversas en los que N se produzcan pésdias

da ardcar u otros componentas pegajosos. En paginas posteriores 58 dascrban |02
productos que se pusden vendsr en los diferentes tipos de husiflos y mecanismos de
extraccién. En cualguier case puede consuftar a AZKOYEN sobro el tipo de macanismo
idéneo para cada produsto especifico,

1.2 Contenedordaproducto

Lag maquinas de la linea PALMA "H" disponen de hasta 7 BANDEJAS gus puaden
squipar un maximeo de 8 husillos, en funcidn del modelo. Dichos husllios pusden vafiar
de dimensiones para adaptarse a log diferentes productos & vender

11
@ Las maguinas de la linga PALMA H estan disefiadas para la vanta y distribucion oe

1.3 Control de la operacién

La méquina incorpora en su puerta una pantalla affanumérica, tipo LCD, ds
m [E] 2x16 digitos con la que comunica los mensajes de funcianamiento al uSuans

y de programacidn al operador.
Incorpora tamblén un teclade para la programacion y ejecucion de las diferantas funcionas
da:
Programacién, de precios de venta acada saleccion, ipos de canaies. elc

Contabilidad de las unidades vendidas totales o en cada saleccicn, impore
de las ventas, Impories almacenados para devolucion, eic

Autochequeo, localizacion y aviso de averias.
Comuniceciones con los mecanismos de monedas, con gistemas paniencos
{infrarrojos, RS-232, Médam, etc..)
1.4 Tecladodeseleccidn
El mecanismo de saleccidn de products es un teclado alfanumérnco mediante 8 cual se
introduce la combinacidn (BANDEJA - HUSILLO) del producto dessado

Asi mismo dispone de un pulsador para recuperar el Impor2 introducido, si no se produce
|a vanta, o los cambios resultantes una vez producida. Este pulsador también sa utifiza an
la programacién de la maguina.







