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IATENCION!i Indicaciones importantes para la seguridad!

LEER atentamente el manual de instrucciones antes de la puesta en servicio.

Antes de cualquier intervencién de mantenimiento, cortar la alimentacion eléctrica.

ATENCION: maquina conectada a la tension eléctrica

ANTES DE UTILIZAR LA MAQUINA, LEER ATENTAMENTE ESTE MANUAL PARA UN CORRECTO

EMPLEO SEGUN LOS REQUISITOS ESCENCIALES DE SEGURIDAD.

PICTOGRAMAS

O

ADVERTENCIAS

USUARIO

Se define como usuario a la persona autorizada a recoger las bebidas del distribuidor automatico.

No estd permitida al usuario efectuar ninguna operacidn de manutencion ordinaria ni extraordinaria.
En el caso de fallas, el usuario debe advertir al personal encargado de la manutencion o al responsable
de la gestion del distribuidor automatico.

ENCARGADO DE LA MANUTENCION

Se define como encargado de la manutencion a la persona que se ocupa de cargar los recipientes para
el producto soluble, el azucar, el café, las paletinas y los vasos.

El encargado de la manutencion debe ademas ocuparse de la limpieza del distribuidor (véanse las
operaciones indicadas en el capitulo 9.0). En el caso de averias, el encargado de la manutencién debe
llamar al técnico instalador.

INSTALADOR

Se define como instalador a la persona encargada de la instalacién del distribuidor automatico, de la
puesta en funcionamiento y de la programacion de las funciones.

Todas las operaciones de calibrado son de exclusiva competencia del instalador, quien es ademas depositario
de la password de acceso a la programacion.
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Llave a disposiciéon del
técnico INSTALADOR

Cette clé peut également étre fournie
au personnel chargé de l'entretien et
exclusivement autorisé a exécuter les
opérations décrites au chapitre 8.0.

Herramientas necesarias para poder efectuar
intervenciones en el distribuidor automatico.

LLAVES DE CAJA
n° 5,5

ne 7

n° 8

n° 10

n° 20

ne 22

LLAVES DE CUBO (llave-tenedor)
ne 7

n° 8

n° 10

n° 12

n° 14

DESTORNILLADORES
Corte pequefio

Corte mediano

Corte grande

Cruz normal

Cruz pequeia

Cruz mediana

Cruz grande

En Teflon de corte pequefio para calibrar
Trimmer

LLAVE CRICK n° 14

TESTER

TIJERAS ELECTRICISTA

KIT PROGRAMACION
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? 1.0 PREMISA

1.1 Advertencia para el usuario

Este distribuidor automatico ha sido disefiado y construido en el pleno
respeto de las normativas vigentes que conciernen a la seguridad y
resulta ser seguro para las personas que sigan las instrucciones de
carga y limpieza ordinaria presentadas en este manual.

El usuario no debe por ningun motivo, extraer las
protecciones que requieran de una herramienta para ser
extraidas.

Para algunas operaciones de mantenimiento,(que han de
efectuarse solo por técnicos cualificados e indicadas en este manual
por el correspondiente pictograma), se precisa desmontar algunas
protecciones de seguridad.

En el respeto de las normativas de seguridad, algunas operaciones
son de exclusiva competencia del técnico instalador y, solamente
bajo autorizacién especifica, también el operador encargado de la
manutencién ordinaria puede tener acceso a operaciones
determinadas.

El conocimiento y el respeto desde el punto de vista técnico de las
advertencias de seguridad y de los peligros contenidos en este
manual, permiten la instalaciéon, puesta en marcha y
mantenimiento con un riesgo minimo.

A

Antes de utilizar el distribuidor automatico, leer atentamente en
todos sus apartados, el presente manual.

1.2 Advertencias generales

El conocimiento de la informacion y del contenido del presente
manual, es esencial para una correcta utilizacion del distribuidor
automatico.

- La intervencion en el distribuidor automatico solo se puede
realizar por personal competente y que haya recibido formacion
previa sobre el mismo.

El técnico instalador debe conocer todas los mecanismos de
funcionamiento de la maquina.

- Es responsabilidad del comprador procurar que el personal que
interviene en la maquina esté preparado para tal fin y que
tenga conoscimiento de toda la informacion y prescripciones
indicadas en la documentacion técnica.

A pesar de la plena observacion del constructor de las
normativas de seguridad, quienes trabajan sobre el distribuidor
automatico deben ser perfectamente conscientes de los riesgos
potenciales que subsisten al intervenir sobre la maquina .

- Este manual forma parte integrante de la maquina y como tal:
tiene que permanacer siempre en el interior de la misma, con
el fin de permitir ulteriores consultas y hasta el
desmantelamiento o desguace deldistribuidor automatico.

- En caso de pérdida o rotura del manual, se puede solicitar una
nueva copia al fabricante, sélo hace falta indicar los datos que
aparecen en la matricula del distribuidor.

- Sdlo mediante la utilizacion de recambios originales se garantiza
la fiabilidad funcional y la optimizacion de las prestaciones del
distribuidor automatico

- Las modificaciones a la maquina no concordadas anteriormen-
te con la empresa fabricante y con el técnico instalador y/o
administrador, son siempre bajo su responsabilidad.

Todas las operacionas necesarias para mantener la eficacia de
la maquina antes y a lo largo de su vida util son cargo del
técnico / administrador.
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- Todas las modificaciones y usos indebidos de la maquina que
no estén autorizadas previamente por el constructor, liberan a
éste ultimo de cualquier responsabilidad por los dafios derivados
o refidos a tales actos y hacen decaer automdticamente las
responsabilidades de garantia de la maquina misma.

- Este manual, contiene la informacidon actualizada para el mo-
mento de comercializacion de la méaquina; eventuales
modificaciones, mejoras o adaptaciones que se realicen sobre
los nuevos distribuidores, no obligan a NUOVA BIANCHI a
incorporarlas en los distribuidores automaéticos ya
comercializados, ni a actualizar la relativa documentacion técnica
suministrada en dotacion.

- Esfacultad de NUOVA BIANCHI, actualizar el manual editado,
enviando al cliente la hoja correspondiente a la actualizacion.
Esta hoja de actualizacién, debe guardarse con el manual.

Los problemas técnicos que puedan aparecer, son facilmente
solucionables consultando el presente manual, para mas
informacidn, contactar con el concesionario donde ha sido adquirido
el distribuidor automatico,; también puede contactar con el servicio
técnico de:

@ ++393541967 20
fax ++39 2 700 486 69

En caso de llamar para consultas técnicas debe indicar:

® Jos datos que aparecen en la placa de caracteristicas.
(Fig.1.1)

® version del programa contenido en el microprocesador (etiqueta
adhesiva que hay colocada sobre un componente de la placa
Master).(Fig.1.2).

Nuova Bianchi S.p.a., declina toda responsabilidad por dafos
ocasionados a personas o cosas, por consecuencia de:

® jnstalacion incorrecta

® jnstalacion eléctrica o hidraulica no adecuada
® /impieza y mantenimiento inadecuados

® modificaciones no autorizadas

® utilizacion incorrecta del distribuidor

® recambios no originales

- Nuova Bianchi S.p.A. no estd obligada en ningun caso a
resarcir eventuales dafios debidos a interrupciones forzadas
de las erogaciones del distribuidor debido a fallas.

- Las operaciones de instalacion y mantenimiento, deben
realizarse exclusivamente por personal técnico cualificado y
anteriormente capacitado para el desarrollo de estas tareas.

- Para la recarga, utilizar Unicamente preparados alimentarios
especificos para el uso en distribuidores automaticos.

- El distribuidor automadatico no es apto para ser instalado en el
exterior, esta preparado para trabajar en locales donde la tem-
peratura no descienda por debajo de 1° C ampoco se puede
instalar en aquellos locales en donde la limpieza se realice con
mangueras de agua (eje. Grandes cocinas, etc).

No utilizar chorros de agua para la limpieza de la maquina.

- Si durante la instalacion se observan condiciones de uso
diferentes de las presentadas en el presente manual o que
pueden experimentar variaciones con el tiempo, se debera
consultar inmediatamente al fabricante antes de la utilizacion
del distribuidor.

- Verificar ademds que sean acogidas y aplicadas ulteriores y
eventuales normas establecidas por legislaciones nacionales o
locales.
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2.0 CARACTERISTICAS TECNICAS

VEGA

VEGA VEGA VEGA DIMENSION ESPIRALES
850 700 600 Hay disponibles espirales de paso diferente:
Altura  mm 1830 1620 1050 paso 22 mm @ 68/DX 07018811 L16
Ancho mm 850 700 630 passo 22 mm @ 80/SX 07021011 L16
Fondo mm 750 750 790 paso 22 mm @ 80/DX 07020311 L16
paso 30 mm @ 68/DX 07018511 L16
Peso kg 280 200 150
paso 35 mm @ 68/DX 07018111 L16
Tensidn de alimentacion 230V paso 37 mm @ 80/DX 07018711 L16
Frecuencia de alimentacion Hz. 50 paso 45 mm @ 68/DX+SX 07018311116
Potencia ™ | de 0,29 kW 2 0,35 kW paso 45 mm @ 68/SX 07019811 L16
paso 45 mm @ 80/DX 07018211 L16
Conexion a la red eléctrica toma SCHUKO paso 60 mm @ 68/DX+SX 07018911 L16
GRUPO REFRIGERANTE paso 60 mm @ 68/SX 07019611 L16
grupo nevera kW | 0,2427 0,1838 0,1838 paso 60 mm & 80/DX 07019411 L16
paso 75 mm @ 68/DX 07018411 L16
evaporador ventilado paso 77 mm @ 68/DX+SX 07019311 L16
grupo refrigerante clase N paso 77 mm @ 68/SX 07019511 L16
gas refrigerante R 134a paso 81 mm @ 80/DX 07020011 L16
paso 94 mm @ 68/DX 07021111 L16
Vega 850 280 gr
paso 94 mm @ 68/SX 07021211 L16
Vega 700 Lux 240 gr CAPACIDAD BANDEJAS
Vega 700 250 gr Variable segun el nUmero y el paso de los espirales mismos.
Vega 600 220 gr
Tubo de nedn:
Vega 600- 700 Lux - 850 de 18 Watt
Vega 700 de 15 Watt

(M) Hay que verificar la potencia nominal presentada
en la placa con los datos aplicada sobre el distribuidor.

() Segun la version requerida y las normativas en
vigor en el lugar de utilizacién.

FIG.2.1
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3.0 DESCRIPCION TECNICA GENERAL

3.1 Descrpcion de la maquina (Fig.3.1)

1
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Teclado exterior

Ficha electréonica (MASTER)
Cajone productos

Espiral

Grupo alimentacion eléctrica
Grupo de frio

Grupo monedero

Zona de recepcion

FIG.3.1







