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INFORMACION  GENERAL: 
 

- Monedero de cambio dual de 4 tubos conforme a los protocolos EJECUTIVO y MDB . 
- Conjunto de tubos formando un bloque único: tipo cassette. Admite la posibilidad de cargar los 

tubos a mano, introduciendo las monedas directamente a los tubos sin pasar por el validador. El 
cassette se puede retirar fácilmente del monedero estando cargado de monedas. 

- Tres leds de colores indicadores de funcionamiento para una fácil detección de incidencias 
- Tecnología de memoria flash para una fácil actualización del programa (firmware) vía internet. 
- Ajuste de funciones y diagnosis de averías a través de un simple mando de ajuste: el mismo del 

modelo G-46, ó bien de una forma más explícita con un terminal Palm. 
- Conectable a un ordenador PC bajo Windows para su reparación. (Programa WinEMP). 
- Sensor mecánico anti-hilo de serie. 
- Programación de fichas a pie de máquina a través del mando de ajuste. 
- Mejor protección de los circuitos ante derrame de líquidos. 
- Circuito electrónico separado de la circulación de monedas: No más monedas por el circuito. 
- Sistema de “precarga” de tubos que facilita la contabilidad al hacer las recaudaciones. 
- Fácil reajuste o programación de nuevas monedas a pié de máquina a través de un Palm. 
- Modulo de contabilidad incorporado de serie: Obtención de los datos de ventas, dinero en tubos 

y caja conectando una impresora, un terminal portátil, o por infrarrojos. 
- En versión EJECUTIVA admite la conexión de lectores de tarjetas y billetes. 
 

ESTRUCTURA: 
Lo componen cuatro módulos: 
VALIDADOR: 

-    Acepta monedas de 0.05 , 0.10 , 0.20 , 0.50 , 1 , 2 Euros. 
- Clasificador activo de monedas integrado en el validador. 
- Incorpora teclado para la carga y descarga de monedas de los tubos. 
- Conector para el mando de ajuste (el mismo que el G-46), un terminal Palm ó un ordenador. 
- 3 Leds de colores con iconos para un fácil diagnosis de funcionamiento. 
- Bloque de interruptores para inhibir monedas. 
- No es intercambiable con el del modelo G-46. 
 

CASSETTE DE TUBOS: 
- 3 Posibles devoluciones con el mismo cassette :  5 / 10 / 20 / 50 ,  ó  5 / 10 / 5 / 50 ,  ó 20 / 10 / 

20 / 50 céntimos de Euro. Para otras combinaciones consultar con NRI. 
- Actualización de los contadores del número de monedas por tubo gracias a 4 sensores ópticos 

en cada tubo situados a diferentes niveles.  Si está habilitada esta opción se permite la recarga 
manual directa a los tubos o intercambiar cassettes con diferente nivel de monedas. 

- Se extrae el cassette  presionando las dos hendiduras de su tapa al mismo tiempo que se empuja 
hacia fuera. Al hacer esta maniobra el cassette dispone de una posición (intermedia) antes de 
sacarlo que permite la recarga a mano de los tubos de una forma fácil.  

Nota muy importante: para poder recargar manualmente los tubos se ha de activar esta 
función PRO 04. 
 

DEVOLVEDOR: 
- Funciona con sólo dos motores. 
- Concepción más robusta que su antecesor G-46 

 
FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 
 Se accede a ella levantando la tapa posterior del monedero: Con la ayuda de un destornillador 
fino presionar ligeramente por los laterales de la carcasa y por la “pestaña” junto a la canal 
transparente de caja. Hay 2 fusibles: En la placa grande para MDB, y en la pequeña para Ejecutivo. 
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INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO: 
 
 La instalación del monedero se hará con la máquina sin tensión. 
1): Separar el validador de la carcasa del monedero, para ello levantar la “pestaña” de color blanco 
situada en el ángulo superior derecho de la carcasa mientras se “tira” hacia fuera del validador. 
2): Fijar la carcasa a la máquina a través de los tres tornillos que tiene la máquina. 
3): Reinstalar el validador y comprobar que la palanca de devolución del monedero no esté 
presionada por la de la máquina. 
4): Conectar el monedero a la máquina y ésta a la red eléctrica.  Esperar unos instantes hasta que el 
led verde del monedero se encienda, en este momento el monedero está listo para funcionar. 
5): Cargar cambio en los tubos para ello pulsar la tecla “+” , se oirá un “clic” y el led verde se 
pondrá intermitente. Introducir monedas que deban ir a tubos y asegurarse que la primera moneda 
se queda plana. 
 Para terminar la operación de llenado volver a pulsar la tecla “+”, se escuchará un doble “clic” 
y el led verde quedará fijo. 
6): Probar de dispensar una moneda de cada tubo: Pulsar secuencialmente las teclas “L”, “ML”, 
“MR”, y  “R”. 

Nota: En este momento el monedero está listo para funcionar con los ajustes que vienen de 
fábrica. Si se desea algún comportamiento especial se tendrá que hacer con el mando de ajuste. 

 
 

MANEJO DEL MANDO DE AJUSTE: 
 
 Con el mando de ajuste (opcional) se pueden cambiar los ajustes del monedero para modificar 
su comportamiento, realizar operaciones de servicio, y obtener información de su funcionamiento a 
través de su pantalla. 
 Se conecta al monedero a través de su conector tipo telefónico. 
 Pulsando varias veces la tecla “F” nos permite acceder a las funciones de programación “Pro”, 
ó de servicio “Ser”. (Al final de este manual hay una lista con todas estas funciones). 
 Cuando aparezca en pantalla la opción deseada pulsar la tecla “E” para entrar en ella. 
 Ir pulsando la tecla “F” hasta alcanzar el número de la función deseada, una vez en ella pulsar 
la tecla “E” para entrar. 
 Para modificar el valor de la función volver a pulsar “E” y se pondrá intermitente el dígito que 
está en disposición de ser cambiado. Se cambia éste pulsando las teclas “+” ó “-“. 
 Para cambiar otro dígito, volver a pulsar  la tecla “E” hasta que se ponga intermitente el dígito 
deseado y con la teclas “+” ó “-“ cambiarlo. Terminar el ajuste de esta función pulsando “F”. 
 Volviendo a pulsar “F” nos permitirá llegar a otras funciones. Si se desea terminar, pulsar 
varias veces cualquiera de las teclas “+” ó “-“. 
  
 
FUNCIONES ESPECIALES: 
 
 A continuación explicamos algunas de las funciones especiales más importantes. 
 
PRECARGA DE TUBOS: 
 En el momento de hacer la primera carga de los tubos y en cada recaudación de caja podemos 
fijar el dinero que se quedará en los tubos de cambio, de esta forma sabemos el dinero que dejamos en 
los tubos.  
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 Cuando recargamos los tubos de cambio con la tecla “+” éstos sólo se llenaran hasta el valor de 
la “precarga” asignado a cada tubo, pero en funcionamiento normal –haciendo compras en la máquina-
, éstos se recargarán hasta llenar completamente el tubo para tener la máxima autonomía de cambio. 
 Cuando se haga la recaudación de caja, se pulsará la tecla “+” y a continuación alguna de las 
otras teclas por espacio de 5 segundos: el monedero devolverá automáticamente las monedas que 
excedan del valor de la “precarga”.  
 Si algún tubo se encontrase por debajo del valor de “precarga”, se procederá a recargarlo con la 
tecla “+” que sólo aceptará monedas hasta el valor de “precarga”. 
 La función de “precarga” se activa ajustando la función Pro 0402: 00000100 en MDB. 
 O bien en la Pro 0404: 00000100 si el monedero usa la conexión EJECUTIVA. 
 El número de monedas que quedarán en cada tubo se ajustará en las funciones Pro 2401 a 
2404. 
 Nota: Este nivel de “precarga” no confundirlo con el número máximo de monedas que 
podemos fijar en cada tubo a través de la función Pro 25. 
 
RECARGA MANUAL DE TUBOS: 
 Si se prefiere introducir directamente las monedas en los tubos y que los contadores de moneda 
se actualicen automáticamente cuando el nivel de monedas alcance alguna de las cuatro barreras 
ópticas que tiene cada tubo, se ha de activar esta función ajustando la Pro 0403 a 00000000 en MDB. 
 O bien en la Pro 0405 00000000 si el monedero usa la conexión EJECUTIVA. 
 En esta forma de trabajo no importa si los tubos se vacían quitando el cassette.  

Nota: En este caso la contabilidad de los tubos no será exacta hasta que alcance alguna de las 
barreras de nivel. 
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FUNCIONES PRO en  MDB: 
 
Pro 04 01:  0 0 0  0 0 0 0 0 
                                            
                                       1 = Inhibe las teclas de devolución (L, ML, MR, R) , pero la máquina las 
                                             puede volver a habilitar a través de su CPU.      
              1 = Las monedas de reserva en cada tubo pueden ser devueltas cuando se vacía 

       el monedero a través de la máquina.    
 

Pro 04 02: 0 0 0 0 0 0 0 0 
          1 = En la recarga de tubos (“+”) las monedas que van a “caja” son devueltas. 
    1 = Activa la función de niveles de “precarga” en los tubos. 
        1 = Envía las monedas a caja después de activarse el sistema óptico anti hilo. 
 
  1 = Informa a la máquina del número real de monedas en tubos, incluidas las de reserva.  
            1 = Anula las teclas de vaciado del monedero, aunque la máquina las intente habilitar. 
 
Pro 04 03: 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
     1 = Velocidad máxima en la aceptación de monedas. 
      
          1 =  Los contadores de monedas en tubos no se actualizan por las barreras ópticas. 
 
 
Pro 15 : Inhibe los canales de moneda. Cada dígito corresponde a un canal de moneda. Si el valor es 

 “0” la moneda de ese canal es aceptada. Si el valor es “1” la moneda es devuelta. 
 15 01 : 0 0 0 0 0 0 0 0 : Canal 8 . . . . . . . ... Canal 1. 
 15 02 : 0 0 0 0 0 0 0 0 : Canal 16 . . . . . . . . Canal 9. 
 15 03 : 0 0 0 0 0 0 0 0  
              

Canal 17 
     Canal 20 
 
Pro 21 01 : Grado de sensibilidad del sensor óptico anti-hilo (No instalado de serie). 
 
Pro 24 01 : Número de monedas en el tubo “L” para la “precarga”. 
       24 02 : Número de monedas en el tubo “ML” para la “precarga”. 
       24 03 : Número de monedas en el tubo “MR” para la “precarga”. 
       24 04 : Número de monedas en el tubo “R” para la “precarga”. 
 
Pro 25 : Número máximo de monedas en cada tubo. Si este valor es cero, el tubo se llenará  

   completamente. 
 25 01 : Número máximo de monedas en el tubo “L”. 
 25 02 : Número máximo de monedas en el tubo “ML”. 
 25 03 : Número máximo de monedas en el tubo “MR”. 
 25 04 : Número máximo monedas en el tubo “R”. 
 
Pro 26 : Número de monedas que se guardan en cada tubo y que no se dispensarán (reserva). Se 
              aconseja que este valor sea siempre 3. 




